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Tramonti 15/03/2010 
 

Capitolato Tecnico 
 

  
 
 

 

“Ambienti per l’Apprendimento” 
AOODGAI 8124 del 15-07-2008 

 
 
 
 
 

Azione: A 1 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo 
 

 
 
 
 
 
 

Titolo del progetto Tra immagini e parole: animare la fantasia con i linguaggi 

Importo complessivo: 12.518,00 
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Titolo del progetto 
Tra immagini e parole: animare la fantasia con i linguaggi 
Importo: 12.518,00 ς IVA compresa 

 

 

Configurazioni richieste 
 
 

Descrizione Voce Requisiti  minimi Requisiti proposti 
marca, modello, caratt. Tecniche, 

N. Costo Unitario 
Comprensivo IVA 

Costo complessivo 
Comprensivo IVA 

Valutazione 
Commissione 

Monitor LCD 22 pollici  risoluzione 1920 x 1200, formato 16:9, 
luminosità 300 cd/m2, rapporto di contrasto 
1000:1, tempo di risposta di 5 ms 

 Ingresso rgb e DVI 

 

2   

 

Postazione multimediale Poiché nel PC è da installare una Scheda di 
acquisizione video Matrox - RT.X2 sarà necessario 
che la postazione abbia caratteristiche compatibili 
con tale scheda e presenti sul tito del costruttore e 
tra cui: 
 
 Workstation class ς Intel CPU Matrox-validated 

computers and motherboards for RT.X2 
 
 chassis in grado di ospitare una scheda full-

length. I seguenti chassis hanno le dimensione 
adattate per ospitare una scheda Matrox RT.X2. 

 Scheda video compatibile così come indicazione 
del sito del sito del costruttore Matrox, 
memoria 1024 MB, PCI Express 2.0 x16, velocità 
di clock 625 MHz, 2560 x 1600 risoluzione 
massima. 

 Audio integrato  ad alta definizione 5.12 porte 
audio frontali, 3 porte audio analogico 
posteriori 

 

1   
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 tastiera usb  mouse ottico 
 Porte  6 porte USB 2.0 (2 frontali) 1 porta 

firewire 

 Comunicazione LAN Gigabit Ethernet 
10/100/1000 integrata 

 Memorizzazione dati n.2 due dischi da 500 GB 
Un disco Disco rigido SATA 3G (7200 rpm) 
partizionamento fino a 13 GB per il ripristino del 
sistema 

 Comunicazione LAN Gigabit Ethernet 
10/100/1000 integrata 

 Scheda di rete  wireless 
 

 Accessori: 
Cavetteria: spina 220 tipo italiana 
Gruppo di continuità 
Cuffietta con microfono 

PC  Processore  Intel® Core™2 Quad Q8300 Chipset 
Intel® G31 Express 

 Memoria 2 GB DDR3-SDRAM2 socket DIMM 

 Video 512 MB di memoria dedicata, 

 Audio Audio integarto  ad alta definizione 5.+1 -
2 porte audio frontali, 3 porte audio analogico 
posteriori 

 Tastiera USB e mouse ottico 

 Schermo Dimensioni dello schermo: Diagonale 
formato wide 16:9 da 19" 
e area visibile - Risoluzione dello schermo: 1600 
x 900 a 60 Hz max - Trattamento della 
superficie: Polarizzato antiriflesso, antistatico - 
Segnale di ingresso video: Analogico (VGA D-sub 
a 15 pin mini) 

 Prodotti multimediali: Altoparlanti attivi 
integrati (2 x 2W per -canale) con controllo 
frontale del volume 
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Tempo di risposta di aggiornamento: 5 ms on-
off (tipico) - Luminosità: 300 cd/m2 (tipico) - 
Livello di contrasto: 1000:1 statico (tipico) 

 Memorizzazione dati 320 GB Disco rigido SATA 
3G (7200 rpm) partizionamento fino a 13 GB 
per il ripristino del sistema 

 Masterizzatore DVD RAM Double Layer con 
tecnologia Lightscribe 

 Comunicazione LAN Gigabit Ethernet 
10/100/1000 integrata 

 Scheda di rete  wireless 

 Porte  6 porte USB 2.0 (2 frontali) 
 S.O.: windows compatibile con scheda di 

acquisizione 
 

 Accessori: 
Cavetteria: spina italiana  tipo italiana 
Gruppo di continuità 
Cuffietta con microfono 
 

Studio Ultimate version 12 Premium Edition Studio Ultimate version 12 Premium Edition  1    

Pinnacle Scorefitter Vol.1 + Vol. 2 Pinnacle Scorefitter Vol.1 + Vol. 2  1    

STUDIO 11 PREMIUM PACK Vol.1 EU + Vol. 2 EU STUDIO 11 PREMIUM PACK Vol.1 EU + Vol. 2 EU  1    

Software per masterizzazione cd/dvd/blu ray Software per masterizzazione cd/dvd/blu ray  1    

Pacchetto microsoft office/edu Pacchetto microsoft office/edu - Completo  1    

Softare icartoon per vista/vindows 7 Softare icartoon per vista/vindows 7  6    

Disco esterno min. 500 gb con funzioni 
multimediali 

 Funzionamento  direttamente sulla TV / HiFi 
 connessione HDMI e compatibilità con i formati 

più recenti 
 Interfaccia Ethernet e USB 2.0  
 Telecomando 

 

2   

 

Scheda di acquisizione videoMatrox - 
RT.X2+Premiere 

Scheda di acquisizione videoMatrox - 
RT.X2+Premiere 

 
1   

 

Studio v12 Manual IT Studio v12 Manual IT  1    
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Sintonizzatore USB per la ricezione della TV 
digitale e analogica 

sintonizzatore USB 2.0 per la TV digitale terrestre, 
con mini-telecomando e antenna compresi. Dotato 
di un software di registrazione TV  

 

1   

 

Telo verde per ChromaKey Telo verde per ChromaKey  1    

Disk esterno Space 1 TB Gigabit Ethernet / USB 
2.0 

Hard Disk Esterno, 1TB, Ethernet, USB,  
2   

 

Masterizzatore esterno  Blu-Ray  Riprodurre e masterizzare i normali supporti CD 
e DVD e scrivere i nuovi supporti Blue-Ray su 
diversi supporti BD-RE (rewritable), 

 LightScribe che consente di scrivere 
immediatamente i titoli delle masterizzazioni 
sulla superficie del disco, contemporaneamente 
alla masterizzazione dei dati. 

 

1   

 

Videocamera ad alta definizione in grado di 
registrare nel formato HDV1080i 

registrare in formato HDV 1080i.  
sensore CMOS >  2,50 megapixel 
autofocus istantaneo 
Tipo Connettore: 
1 x HDMI ¦  
1 x cuffie ¦  
1 x microfono ¦  
1 x USB ¦  
1 x IEEE 1394 (FireWire/i.LINK) 
1 x audio/video composito (ingresso/uscita) ¦  
1 x uscita video componente ¦  
1 x ingresso alimentazione CC 
Slot di Espansione 1 x miniSD 
 

 

1   

 

Cuffie wireless Sovraurale 
Con microfono 
Risposta in frequenza 22-19.500 Hz.  
Autonomia fino a 20 ore 
caricabatterie incluso 

 

2   

 

Dvd + r – 4,7 Gb Supporto di qualità marchiato  100    

Dvd blu-ray Printable Blu-ray Disc BD-R 25GB - Speed: 4x  5    

Radiomicrofono Uhf Con 2 Microfoni Con 
Archetto 

Doppio radiomicrofono UHF PLL 
Multifrequenza con due microfoni 

 
1   
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Banda operativa: UHF 
Diversi Canali disponibili 
Gamma di frequenza: Da 470.00 MHz a 865.00 
Mhz 
Raggio operativo: Circa 100 m.  
Risposta di frequenza: 25Hz - 15000 Hz, +/- 2 
dB 
Potenza RF in uscita: 30 mW max. 
Autonomia batterie: Circa 9 ore di utilizzo 
Caricabatteria 

lettore  Blu-Ray  connessione WiFi, 
 Possibilità di accedere al contenuto BD-Live 

dei film senza l'ingombro di cavi.  
 Una porta Ethernet è disponibile per 

connessione a  Internet. 
 La porta USB deve essere compatibile con 

gli hard disk esterni. 
 Deve sostenere i formati di film digitali più 

diffusi, come il DivX HD.  
 funzione 1080p upscalling. 

 

1   

 

T-Shirt verde per effetti ChromaKey -Shirt verde per creare effetti ChromaKey.  2    

Lavagna elettronica con videoproiettore 
integrato 

Sono preferite soluzioni già integrate: lavagna 
video_proiettore 
 
Specifiche tecniche  
Requisiti minimi LIM 
5ƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ŀǘǘƛǾŀ 
Si intende per Lavagna Interattiva 
Multimediale un dispositivo elettronico di 
dimensioni comprese tra 77 e 85 pollici per la 
visualizzazione e l’interazione con contenuti 
digitali e applicazioni informatiche, dotato di 
una superficie sensibile (doppia funzionalità 
con penna e touchscreen) alla posizione di un 
puntatore( non saranno prese in 

 

1   
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considerazione tecnologie che rendono 
interattiva qualsiasi tecnologia)  ed è utilizzato 
unitamente ad un proiettore e ad un 
computer, a sua volta connesso con il 
proiettore, in maniera tale da consentire 
l’interazione con applicazioni attive nel 
suddetto computer mediante l’immagine 
proiettata sulla superficie interattiva della LIM 
Software a corredo della fornitura 
Congiuntamente alla LIM deve essere fornito, 
a titolo gratuito, il software che 
permette la gestione delle funzionalità di base 
della LIM unitamente al software di 
authoring, quest’ultimo ottimizzato per 
l'interazione con la LIM per le attività 
didattiche multimediali modificabili2. Tale 
software deve essere installabile senza 
restrizioni d’uso almeno su tutti i computer 
degli alunni e dei docenti della classe e 
dovrà consentire il maggior livello di 
interoperabilità con i più diffusi formati 
digitali. 
Il software di installazione e il software 
applicativo a corredo delle apparecchiature 
devono essere in italiano, dotati di manuale 
d’uso in italiano e compatibili con 
sistemi operativi Windows (XP e Vista), Mac 
OS, Linux. 
Tecnologia 
Elettromagnetica passiva. Interazione tramite 
penna attiva dotata di tasti con funzione di: 
tasto destro mouse, 
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tasto sinistro mouse, doppio click tasto sinistro 
mouse. Risoluzione di 1.000 linee per pollice. 
Connettività 
Connessione al computer tramite porta Seriale 
o USB e/o wireless (Wi-Fi IEEE 
802.11 e/o tecnologia Bluetooth). 
Sistema audio 
La fornitura deve essere corredata di 2 casse 
acustiche di almeno 20 WATT per 
canale stereo. 
Accessori 
Assieme alla dotazione deve essere fornito: 
- un set completo degli eventuali dispositivi di 
interazione; 
- supporto per il montaggio a parete della LIM; 
- staffa di supporto per il videoproiettore; 
- cavi per il collegamento audio tra il pc e i 
diffusori acustici. 
2 Programmi per la creazione di documenti 
multimediali che possano contenere testi, 
immagini, video, grafica, suoni. Tali 
software devono permettere l'interazione 
(trascinamento, rotazione, 
ridimensionamento, etc.) e la modifica dei 
suddetti 
contenuti direttamente dalla superficie della 
LIM. 
 
3 Requisiti minimi del proiettore 
 
5ƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳƳŀƎƛƴŜ ǇǊƻƛŜǘǘŀǘŀ Ŝ 
distanza di proiezione 
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La dimensione dell’immagine proiettata deve 
essere tale da permettere la distribuzione 
dell’immagine sull’intera diagonale dell’area 
attiva della LIM. Il video proiettore di tipo 
“focale ultra_corta”, deve essere installato 
sospeso a parete ad una distanza non 
superiore ai 1,5 metri. 
 
Risoluzione 
Si richiede che il proiettore oggetto della 
fornitura possegga una risoluzione nativa 
minima pari a 1024x768 (XGA) pixel formato 
4:3. 
 
Sorgente luminosa 
La lampada utilizzata dal proiettore in 
dotazione dovrà avere una potenza non 
inferiore a 200 watt. La lampada deve essere 
caratterizzata da una durata almeno pari a 
3.000 ore in modalità di utilizzo economy e 
dovrà essere facilmente sostituibile. 
 
Luminosità e livello di contrasto 
La luminosità del modello di proiettore da 
includere nella dotazione tecnologica non 
dovrà essere inferiore a 1.500 ANSI Lumen. 
Per quanto riguarda il rapporto di contrasto 
ottimale dovrà essere pari 500:1 con 
tecnologia LCD e 1000:1 con tecnologia DLP 
(metodo di misura a norme ANSI). 
 
Profondità bit 



 
 

 

 

Autonomia Scolastica  n. 24 – Istituto Comprensivo Statale  “G. Pascoli” 
Via Orsini - 84010 Polvica - Tramonti  (SA) 

Tel e Fax.    089876220 – Email :saic81100t@istruzione.it - C.M. SAIC81100T  - C.F. 80025250657  

 

P
ag

in
a
1

0
 

P
ag

in
a
1

0
 

Il proiettore deve essere caratterizzato da una 
profondità di bit almeno pari a 24 bit e quindi 
ad un numero di colori visualizzabili almeno 
pari a 16,777 milioni. 
 
Compatibilità video 
Il proiettore deve essere compatibile con i 
seguenti standard video: 
- NTSC 
- PAL 
- SECAM 
 
Compatibilità sistemi operativi e hardware 
Il proiettore deve essere compatibile almeno 
con Computer basati su sistemi Microsoft , 
Linux e Mac OS e con le più diffuse schede 
video (SXGA, XGA, SVGA, VGA); per i computer 
Apple: Mac, Mac LC, Mac 19'', Mac G4, i-Mac 
DV) 
 
Connettività video 
Il proiettore deve necessariamente essere 
dotato delle seguenti porte di ingresso: 
- ingresso video composito; 
- ingresso S-Video; 
- RGB/component (D-SUB-15 PIN) (VGA) 
 
Connettività audio 
- RCA 
- Mini-Jack stereo 
 
Dotazione accessoria 
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La dotazione del proiettore deve essere 
corredata di: 
- cavi di collegamento per trasmissione 
segnale video, di lunghezza adeguata per 
consentire la posizione del PC ad una distanza 
di almeno 2 metri dalla LIM; 
- telecomando; 
- manuale d’uso (in italiano. Se non previsto, in 
lingua inglese) 
 
Integrazione degli elementi compresi nella 
dotazione tecnologica. 
Dato il contesto di utilizzo previsto dal 
progetto Lavagne Interattive Multimediali le 
dotazioni tecnologiche dovranno essere 
dotate di supporti per l’integrazione tra la LIM 
e il proiettore oggetto 
della fornitura. 

Staffa di Supporto 

 La Staffa di supporto del videoproiettore 
può essere posizionata nella parte 
superioredella LIM ad una distanza 
sufficiente per una visualizzazione 
dell’immagine proiettata in modo 
corretto e tale da non risultare inferiore 
e/o superiore all’area della superficie 
attiva (LIM). 
La piastra per l’aggancio del 
videoproiettore alla staffa pertanto deve 
godere delle presenti caratteristiche 
min.: 
- Piastra universale per ancoraggio del 
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videoproiettore 
- Angolo di rotazione 360° 
- Angolo di inclinazione 50° 
- Portata min. 10 Kg 
 

Garanzia 
Il proiettore oggetto della fornitura, 
unitamente alla lampada, dovrà essere 
coperto da garanzia italiana per un numero 
minimo di mesi pari a trentasei (36). 
L’offerta di un periodo di copertura della 
garanzia del proiettore di durata maggiore 
rispetto al periodo sopra indicato costituirà 
titolo di valutazione. 
 
Accessori: 
 
 Smart Pen è un sistema portatile stand 

alone con capacità di storage in grado di 
catturare digitalmente e memorizza tutto 
ciò che si scrive o si disegna con inchiostro 
su carta normale 

 Tavoletta Grafica Professionale A4 con 
mouse Wireless.  
 

Document camera collegabile alla lavagna 
elettronica 

Utilizzabile anche per videoconferenza. Sensore di 
immagini 1/2" CMOS 850K (1077Hx 788V)  
Lunghezza focale 9.6mm, minima distanza di messa 
a fuoco 2.5cm, Video Outputs: :15-pin D-
Sub/Composite/S-Video, Risoluzione: 1024(H) x 
768(V) Uscite VGA, CVBS, S-Video. Porta USB. 
Modulo integrato di illuminazione a Led. Software 
di gestione per il comando delle funzioni principali 
direttamente dalla lavagna interattiva.  

 

1   

 

http://www.blu-rayshop.it/home/home.asp?sid=%7bD1920F45-A879-4F46-90B2-28227644E7EC%7d&idar=341072
http://www.blu-rayshop.it/home/home.asp?sid=%7bD1920F45-A879-4F46-90B2-28227644E7EC%7d&idar=341072
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Luogo, data______________________ 

 

Il dichiarante________________________________ 

 

 
La ditta può accludere al presente capitolato tecnico tutto quanto possa essere necessario ad illustrate ulteriormente quanto 
proposto 
 


